
中华人 民共和 国国家标准

GB./T 9113.2  2000

凹凸面整体钢制管法兰
代替 G73/T 9113.9一、113.16- lens

Integral steel pipe flanges

with male and female face

1 范围

本标准规定了公称压力PN为 t. 6,2. 5,4 . 0, 6. 3, 10. 0,16. OMPa和公称压力PN为几

15. 0和26. OMPa的凹凸面整体钢制管法兰的型式和尺寸。

卞标准适用十公称压力PNl. 6- PN26. OMP。的「11凸面整体钢制管法兰。

2 引用标准

    下列标准所包含的条文，通过在本标准,I‘引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版木均

为有效。所有标准都会被修门一使J目本标准的各方应探讨使用下列标准最新版木的叮能性

    GB /T 9112--2000 钢制管法兰 类型与参数

    GB/T 9124 2000 钢制怜法兰 技术条件

3 法兰的型式与尺寸

3.1           PN1.6,PN2.5,PN"1.0,PN6.3,PN10.。和PN 16. OMP. [u1凸面整体钢制管法兰的0式应符合

图1的规定，尺寸应符合表l一表6的规定

3.2  PN5A,PN11.O,PNIo.。和PN26. OMPa凹凸面整体钢制管法兰的型式应符合图艺的规定，尺寸

应符介表7，一农 10的规定

4 法兰的技术要求

4.1 法兰的技术要求应符合GB/T 9124的规定。

4.2 法补在不同温度下的最大无冲击[_作压力应符合Gli/T 9124-2000附录A(标准的附录)的规

定 。
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图 1

(适用于 PNI.6,PNZ.

凹凸面(MF)整体钢制管法兰

5,PN4. O,PN6. 3,PN10. 0和 PN16. OMPa)
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表 1  PN1.6MPaU6bar)凹凸面整体钢制管法长 tn rn

表2  PN2.5MPa(25bar)凹凸面整体钢制管法兰 !111飞飞
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表3  PN4.OMPa(40bar)凹凸面整体钢制管法兰 rr】n飞

表4  PN6.3MPa(63bar)凹凸面整体钢制管法兰 nlnes
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朴
表5  PNIO.OMPa(100bar)凹凸面整体钢制管法兰

表6  PN16.OMPa(160bar)["I凸面整体钢制管法兰 1飞It引
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      图2 凹凸面(MF)整体钢制管法兰

(适用于 PN5. O,PN11. O,PN15. 0和PN 26. OMP,, )
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表7  PN3.OMPa(506ar)NI凸面整体钢制管法兰 11飞仁

连接尺 寸 密封面
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表8   PNIL OMPa(L106ar)凹凸面0.休钢$111管法平
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表， PN 15. OMPa (150bar)凹凸面核体钢制管法兰 rn ni

表10  PN26.OMPa(260bar)P9凸面整体钢制管法、 1丁Inl


